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Departman za gradevinarstvo i geodeziju

Gradevinarstvo je staro koliko i ljudska civilizacija i jedna je od najznacajnijih
privrednih grana. Ono pokriva Siroko polje projektovanja i gradenja raznih
sistema i konstrukcija: mostova, stambenih objekata, javnih objekata, puteva,
aerodroma, Zelezni¢kih pruga, tunela, podzemnih objekata, objekata za
vodosnabdevanje naselja, uredenje vodotoka, planiranje i uredenje naselja,
itd.

Gradevinarstvo u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program
koji je objektivan odgovor na ukazane potrebe iz prakse. Nastavni program
studija gradevinarstva omogucava studentima da u dovoljnoj meri razumeju
osnovne principe iz razli¢itih oblasti tehnike, steknu neophodna teorijska
znanja kao i da ovladaju konkretnim strucnim znanjima za uspesno obavljanje
inzenjerskih poslova u oblasti konstrukterstva, hidrotehnike i putnih
saobracajnica.

Studije gradevinarstva na Departmanu za gradevinarstvo i geodeziju Fakulteta
tehnickih nauka u Novom Sadu podeljene su na tri stepena. Nastavni plan je
koncipiran tako da prati savremene tendencije u oblasti gradevinarstva, pa su
ugradeni osnovni principi i okviri shodno evropskom obrazovnom prostoru.
Osnovne akademske studije za sticanje zvanja diplomirani inzenjer
gradevinarstva traju 4 godine (240 ESPB), i to prve tri godine su zajednicke, dok
se u Cetvrtoj, studenti shodno svojim afinitetima, opredeljuju za jedan od
smerova:

e Konstrukcije
e Hidrotehnika
e Putevi, Zeleznice i aerodromi

Master akademske studije, za sticanje zvanja master inZenjer gradevinarstva
(60 ESPB) izvodi se na master studijama, a studenti se shodno svojim
afinitetima, opredeljuju za jedan od smerova:

e Konstrukcije

e Hidrotehnika

e Putevi, Zeleznice i aerodromi

e QOrganizacija i tehnologija gradenja
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Doktorske akademske studije za sticanje zvanja doktor tehnickih nauka
gradevinarstva (180 ESPB) traju 3 godine, i studenti se shodno svojim
afinitetima, opredeljuju za izborne predmete.

U toku studija, na studijskom programu gradevinarstvo, u zavisnosti od
zavrSenog stepena obrazovanja, izborom jednog od modula kroz obavezne i
izborne predmete, studenti sticu znanja i osposobljavaju se za: projektovanije,
izgradnju, upravljanje projektima, nadzor, monitoring, odrzavanje, sanaciju i
revitalizaciju gradevinskih objekata i sistema:

e objekata visokogradnje (stambene, poslovne, javne zgrade, industrijske

i sportske hale),

e inZenjerskih objekata (rezervoari, silosi i bunkeri),

e hidrotehnickih objekata i sistema i

e saobracdajnica i objekata na saobracdajnicama (mostovi, propusti i

potporni zidovi).

Diplomirani studenti Departmana za gradevinarstvo uspesno rade u zemlji i na
svim kontinentima, kao odgovorni projektanti i izvodaci radova, rukovodioci
projekata i gradevinskih kompanija, rukovodioci tehnoloskih procesa
proizvodnje u fabrikama i pogonima gradevinskih materijala i elemenata, u
inspekcijskim sluzbama, opstinskim upravama za urbanisticke i komunalne
poslove, agencijama za trgovinu nekretninama itd. Karakteristicno je za
diplomirane studente Departmana za gradevinarstvo da se kontakt sa
profesorima i saradnicima ne zavrSava danom diplomiranja, ve¢ se zajednicki
rad nastavlja, kroz strucne savete i zajednicko resavanje kompleksnih zadataka
savremenog gradevinarstva.

Savremena nastava iz oblasti gradevinarstva ne moze se zamisliti bez dobro
opremljenih laboratorija u kojima studenti sticu prakti¢na znanja iz oblasti
gradevinskih materijala i konstrukcija, geologije, geomehanike i geodezije.
Osim laboratorijskih vezbi za osnovne i master studije, na Departmanu se
organizuju i naucéno-istraZivacka ispitivanja u okviru doktorskih disertacija i
naucnih projekata, ¢iji rezultati se implementiraju u privredu.

Na studijskom programu za gradevinarstvo obrazuju se inZenjeri za oblast
projektovanja, izgradnje i upravljanja (pracenje stanja, odrZavanja, sanacije i
revitalizacije) gradevinskih objekata i sistema.
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Diplomirani gradevinski inZenjeri mogu da rade u Sirokom spektru preduzeéa
za projektovanje, izgradnju i upravljanje gradevinskim objektima i sistemima,
kao rukuvodioci tehnoloskih procesa proizvodnje u fabrikama i pogonima
betonskih elemenata, industriji gradevinskog materijala, inspekcijskim
sluzbama, upravama za urbanisticke i komunalne poslove, agencijama za
trgovinu nekretninama itd.

Spektar moguéeg angazovanja buducih diplomiranih gradevinskih inZenjera je
Sirok i postoji velika potraznja ovog profila na trzistu rada.
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1. ZGRADARSTVO

1.  Primarni konstrukcijski elementi masivnog sistema su:

stubovi

noseci zidovi
grede

vertikalni serklazi

a0 T o

2.  Primarni konstrukcijski elementi skeletnog sistema su:

a. stubovi

b. nosedizidovi

c. grede

d. vertikalni serklazi

3.  Naslici je prikazano:

I1SLOJ

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ a. ukrstanje zidova od opeke
b. suticanje zidova od opeke
ERE c. suéeljavanje zidova od opeke

4.  Naslici je prikazana meduspratna konstrukcija:

a. osSupljena meduspratna konstrukcija -
montazna

b. FERT meduspratna konstrukcija -
polumontazna

c. sitnorebrasta armiranobetonska
konstrukcija - monolitna

5. Ako je h visina stepenika, a b Sirina gaziSta, relacija koja ih povezuje pri
odredivanju razmere penjanja kod stepenica glasi:
a. 2h+b=61-65cm
b. h+2b=61-65cm
c. 2(h+b)=61-65cm
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Date crteze povezati sa odgovarajuéim tipom stepenisne konstrukcije. Na liniji
upisati slovo crteza koje odgovara opisu konstrukcijskog resenja.

a. b. c.
____armiranobetonska kosa plo¢a oslonjena na podestne nosace
_____ armiranobetonska kosa plo¢a izmedu obraznih nosaca
____armiranobetonska kolenasta ploca

Na slikama su prikazana tri nacina formiranja plafona (malterisanje, bojenje,
veSanje potkonstrukcije plafonske obloge). Povezati slike a,b,c sa nacinima
izvodenja i upisati ih na linijama.

Elementi krovne konstrukcije koji nalezu na roznjace i formiraju krovne ravni,
preko kojih se postavlja podloga za krovni pokrivac nazivaju se

Na slici je prikazan:

a. tesarski dovratnik
b. stolarski dovratnik
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10.

11.

12.

Na slici je prikazana krovna
konstrukcija:

a. dvostruka vesaljka

b. jednostruka prava stolica
c. prost krov

d. krov naraspinjace

Sa leve strane su navedeni brojevi (1-8), a sa desne je data slika ventilisanog
krova. Na liniji pored svakog broja upisati elemenat (materijal) u strukturi krovne

obloge.

1. \ 5 .

2.

3.

4, \ A N . —

5. B - T .
6. i “Sem—

7 4 ‘Q . . VA

8. \?“ -

Na slikama a, b i c su prikazani razliciti tipovi zastora prozora. Na linijama pored
datih naziva zastora upisite odgovarajuce slovo.

ﬁ ? =

venecijaneri drveni zastor platneni zastor
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13. Pod od keramickih plocica u posteljici od cementnog maltera spada u:

a. tople podove
b. hladne podove
c. polutople (poluhladne) podove

14. Na datoj slici prikazana je temeljna konstrukcija:

o emna
T /PA\QA\%
' —

a. temelj samac od armiranog betona

Of-

b. trakasti temelj od nearmiranog betona

c. trakasti temelj od armiranog betona

ftampon =i
ad Eunk

d. kontragreda

e —— 00 eM—— - ——

15. Na slikama su prikazana tri tipa oluka (leZeci oluk, sedeéi oluk, viseci oluk). Na
liniji upisati odgovarajuci naziv.
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2. GRADEVINSKI MATERIJALI / TEHNOLOGIJA BETONA

1. Osnovne komponente betona su:

a. cement, agregat, voda
b. gips, agregat, voda
c. gips, cement, agregat
2. Veziva koja se najvise koriste u malterima i betonima:
a. cement, kre¢, Sljunak
b. gips, pesak, cement
c. gips, cement, kre¢
3. Proces vezivanja cementa i vode u betonu se zove:

a. cementacija

b. hidroliza
c. hidratacija
4, Sa povecanjem kolicine cementa po 1m? betona, &vrstoéa betona se:

a. smanjuje
b. povecava
c. ostaje nepromenjena
5. Marka betona je nominalna vrednost:

a. cvrstoée betona na zatezanje
¢vrstoée betona na pritisak
¢vrstoce betona na savijanje

6. Agregati se separisu i dele u intervale krupnoce koji se zovu:

a. kategorije zrna

b. frakcije
c. granule
7. U ukupnoj masi betona cement je zastupljen sa:
a. 10-20%
b. 40-50%
c. 70-80%
8. U ukupnoj masi betona agregat ucestvuje sa:
a. 10-20%
b. 40-50%

c. 70-80%
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Obelisk je:

a. zarubljena piramida
b. monolitni stub sa piramidalnim zavrSetkom
c. skulptura od kamena

Zapreminska masa materijala predstavlja:

a. masu jedinice zapremine materijala zajedno bez pora i Supljina
b. masu jedinice zapremine materijala zajedno sa porama i Supljinama
c. masu materijala zajedno sa porama i Supljinama

Poroznost materijala je:

a. stepen ispunjenosti odredene zapremine praznim prostorima
b. kompaktnost materijala
c. odnos pora i Supljina u materijalu
Osnovni uzrok nepostojanosti materijala na dejstvo mraza je:
a. skupljanje
b. bubrenje
c. poroznost
Dimenzije opeke standardnog formata su:

a. 250x120x 60mm

b. 200x120x 65mm

c. 250x120x 65mm
Osnovne frakcije agregata su:

a. 0/4,4/8,8/16,16/31.5,31.5/63, 63/125mm

b. 0/2,2/4,4/8,8/16, 16/31.5, 31.5/63, 63/125mm

c. 0/5,5/8,8/16,16/31.5,31.5/63, 63/125mm
Uobicajena kolic¢ina vode u betonu je:

a. 160-220 kg/m®

b. 300-400 kg/m’>
c. >500kg/m’
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3. TEORIJA KONSTRUKCIJA

Linijski nosaci su sastavljeni od:
a. Stapovaizidova
b. Stapovaiploca
c. Stapova

Stap je geometrijsko telo ¢ije su dimenzije popreénog preseka:
a. jednake duZini Stapa
b. male u odnosu na duzinu Stapa
c. vece od duZine Stapa

Staticki odredeni nosaci su oni nosaci kod kojih je:
a. broj nepoznatih statickih veli¢ina veci od broja uslova ravnoteie
b. broj nepoznatih stati¢kih veli¢ina jednak broju uslova ravnoteze
c. broj nepoznatih statickih veli¢ina manji od broja uslova ravnoteze

Staticki neodredeni nosaci su oni nosaci kod kojih je:

a. broj nepoznatih statickih veli¢ina veci od broja uslova ravnoteze
b. broj nepoznatih statickih veli¢ina jednak broju uslova ravnoteze
c. broj nepoznatih statickih veli¢ina manji od broja uslova ravnoteze
Medusobna veza izmedu Stapova moZze biti:
a. samo kruta
b. krutaizglobna
c. samo zglobna
Osa Stapa je:
a. linija koja spaja teZista poprecnih preseka Stapa
b. linija koja spaja ivice poprecnih preseka Stapa
c. linija koja spaja ivice i teziSta poprecnih preseka stapa
Oslonac je element koji u oslonjenoj tacki sprecava:
a. pomeranje u pravcu oslanjanja i obrtanje
b. samo obrtanje
C. pomeranje u pravcu oslanjanja
Ukljestenje je element koji u ukljestenom preseku Stapa sprecava:
a. pomeranje u pravcu oslanjanja i obrtanje
b. samo obrtanje
C. pomeranje u pravcu oslanjanja
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9. Prosti Stapovi su:
a. pravi Stapovi koji su sposobni da prime i prenesu samo sile u pravcu
ose Stapa
b. Stapovi koji su sposobni da prime i prenesu sile proizvoljnog pravca
Stapovi koji su sposobni da prime i prenesu samo vertikalno
opterecenje
10. Grede su:

a. pravi Stapovi koji su sposobni da prime i prenesu samo sile u pravcu
ose Stapa
b. Stapovi koji su sposobni da prime i prenesu sile proizvoljnog pravca
c. Stapovi koji su sposobni da prime i prenesu samo vertikalno
opterecenje
11. Generalisane sile u popre¢nom preseku Stapa su:
a. momenti savijanja, transverzalne i normalne sile
b. momenti savijanja, momenti torzije, transverzalne i normalne sile
c. momenti savijanja i transverzalne sile
12. Prosta greda je:
a. staticki neodreden nosac
staticki odreden nosac
c. u zavisnosti od opterecenja moZe biti staticki odreden ili staticki
neodreden nosac
Dijagram momenata savijanja proste grede opterecene jednako podeljenim

13. , . - :
opterecenjem celom duZinom je:
a. parabola
b. prava linija
c. poligonalna linija
14. Konzola je:
a. staticki odreden nosac
b. stati¢ki neodreden nosac
Cc. u zavisnosti od optereéenja moZe biti staticki odreden ili staticki
neodreden nosac
15, U slucaju proste grede opterecene koncentrisanom silom u sredini raspona

koja je usmerena ,na dole”, pri povecanju intenziteta koncentrisane sile:
a. ugib sredine raspona se povecava
b. ugib sredine raspona se smanjuje
c. ugib sredine raspona ostaje konstantan
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4. MEHANIKA TLA | FUNDIRANIJE

1. Po opstoj klasifikaciji tla oznaka GW se koristi za:
a. pesak jednolicnog sastava
b. dobro granulisani sljunak
c. nisko plasti¢nu glinu
2. Proktorov opit se koristi za odredivanje:
a. zbijenostitla

b. nosivostitla
c. koeficijenta vodopropstljivosti

3. Po opstoj klasifikaciji tla oznaka CH se koristi za:
a. zbijeni pesak
b. slabo granulisani Sljunak
c. visoko plasti¢nu glinu

4. Poroznost je:
a. odnos zapremine pora prema ukupnoj zapremini uzorka tla
b. razlika teZine zbijenog i nezbijenog uzorka tla
c. odnos zapreminske tezine tla u suvom i u potopljenom stanju

5. Koji od navedenih opita je terenski:
a. opit triaksijalne kompresije
b. edometarski opit
c. opit staticke penetracije
6. Stabilnost potpornog zida se proverava po pitanju:
a. klizanja i preturanja
b. kidanja
C. smicanja
7. Najveci broj kliziSta u prirodnim uslovima nastaje:
a. u koriraspadanja stenske mase
b. u ¢vrstim stenskim masama
c. upodzemnim iskopima
8. Ako je dubina fundiranja 1m a nivo podzemne vode na 2m:
a. temeljje uvodi
b. kontaktna povrs temelja je u vodi
c. temeljje usuvom
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10.

11.

12.

13.

14

15.

Zemljotresne aktivnosti uticu:
a. povoljno na stabilnost objekta
b. nepovoljno na stabilnost objekta
C. nemaju uticaja na objekte
Plitka kliziSta su:
a. kada je dubina do klizne ravni ve¢a od 5 m
b. kada je dubina do klizne ravni manja od 3 m
c. kada je dubina do klizne ravni veéa od 10 m
Geotehnicke podloge sadrze:
a. podatke o tlu
b. podatke o stabilnosti objekata visokogradnje
c. podatke o stabilnosti objekata niskogradnje
Temelj samac je dimenzija u osnovi:

a. B/L=2/3m
b. B/L=20/30m
c. B/L=1/30m

Sleganja objekata su najveca:
a. kad je temeljno tlo granit
b. kad je temeljno tlo Sljunak
c. kad je temeljno tlo meka glina
Cemu sluze priboji?
a. za betoniranje
b. za obezbedenje stabilnosti bo¢nih strana temeljne jame
C. zaarmiranje
Franki Sipovi se izvode:
a. ugradnjom gotovih elemenata
b. buSenjem i betoniranjem utlu
c. pobijanjem i betoniranjem u tlu
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5. KONSTRUKCIJE U GRADEVINARSTVU / BETONSKE KONSTRUKCIJE

1. Sta predstavlja broj 30 u oznaci MB30?

a. cCvrstocu pri zatezanju betonske kocke pri starosti od 28 dana
b. c¢vrstocu pri pritisku betonske kocke nakon 28 dana
c. Cvrstocu pri pritisku betonske kocke nakon 7 dana

2. Racunska cvrstoca pri pritisku betona oznake MB35 iznosi:
a. 23MPa
b. 20,5MPa
14MPa
3. Celik RA 400/500 proizvodi se u obliku $ipki pre¢nika:
a. 1lémm
b. 18mm
c. 20mm
4, Simultani lom u AB preseku predstavlja:

a. lom po betonu
b. lom po armaturi
c. istovremenilom po betonu i po armaturi

5. Duzina izvijanja obostrano ukljestenog pritisnutog AB elementa je:
a. Ik=2'l
b. Ik=0/5'/
C. Ik='l
6. Armaturom se, kod armiranobetonskih elemenata, dominantno prihvataju:

a. momenti zatezanja

b. naponi zatezanja

c. Cvrstoce betona na zatezanje
d. linija zateZuéih sila

7. Modul elasti¢nosti betona moze biti:
a. 300 MPa
b. 30 MPa
c. 30GPa
d. 21GPa
e. 2100 Mpa
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10.

11.

12.

Granica razvlacenja rebrastog armaturnog celika se dostize:

a
b.
c

d.

pri dilataciji od oko 2%

pri dilataciji od 10 promila
pri dilataciji od oko 10%

pri dilataciji od oko 2 promila

Duzina sidrenja armaturnih Sipki ne zavisi od:

a
b.
c

d.

precnika armature

sile zatezanja u armaturi
duZine Sipke armature
marke betona

Zastitni sloj betona nema funkciju:

a.

zaStite armature od visokih temperatura prilikom pozarnih
dejstava

utezanja poprecnog preseka

zastite poduzne armature od korozije

zastite uzengija od korozije

Izdvojiti faktor od kojih moze da zavisi vrednost parcijalnih koeficijenata
sigurnosti: (moZe biti vise tacnih odgovora)

-0 a0 o w

vrsta opterecdenja

marka betona

dilatacija zategnute armature

vrsta AB elementa (greda, ploca, stub...)
debljina zastitnog sloja betona
dilatacija pritisnute armature

Krak unutrasnjih sila u preseku grednog elementa:
(moze biti vise tacnih odgovora)

a.

SO a0 o

je razmak izmedu teZiSta ukupne armature i pritisnute ivice
preseka

priblizno je jednak 90% staticke visine preseka

je razmak izmedu tezista glavne armature i pritisnute ivice preseka
je staticka visina preseka

je razmak izmedu tezista preseka i zategnute ivice preseka
priblizno je jednak 50% visine preseka
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13.

14.

15.

Nosac statickog sistema konzole je osim sopstvenom tezinom opterecen i
koncentrisanom povremenom silom na mestu ukljestenja smera na gore. U
koju zonu/zone je potrebno postaviti proracunsku nose¢u poduznu armturu
nosaca?

a. ugornjuzonu

b. udonjuzonu

c. iugornjuiudonjuzonu
Odnos modula elasti¢nosti armature prema modulu elasti¢nosti betona
moze biti:

a. 10
b. 6,66
c. 3,33
d 1
Cvrstoca betona na zatezanje moze biti:
a. 200 GPa
b. 30GPa
c. 3 MPa
d. 0,3kPa
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6. KONSTRUKCIJE U GRADEVINARSTVU / METALNE KONSTRUKCIJE

Prema metodi dopustenih napona, osnovna vrednost prema kojoj se odreduju
dopusteni naponi kod celika je:

a. napon na granici razvlaenja

b. napon na granici elasti¢nosti

c. izduZenje prilomu
U grupu optereéenja koja obuhvata Il slucaj, spada opterecenje od :

a. snega
b. vetra
c. zemljotresa

Hladno oblikovani profili — HOP dobijaju se:

a. kovanjem

b. izvlacenjem

C. presovanjem
Proracun montaznog nastavka aksijalno zategnutog Stapa moZze da se
sprovede:

a. prema zadatoj sili zatezanja

b. prema precniku spojnog sredstva

c. prema povrsini poprecnog preseka Stapa
Izbor optimalnog precnika zavrtnja u vezi zavisi od:

a. optereéenja koje na elemenat deluje

b. debljine najtanjeg elementa koji se spaja

c. klase ¢vrstoce zavrtnja
Kod proracuna montaznih nastavaka elemenata opterecenih na savijanje,
preraspodela momenta savijanja, na deo koji prima nozica i deo koji prima
rebro se vrsi:

a. proporcionalno momentu inercije pojedinih delova preseka

b. proporcionalno povrsini pojedinih delova preseka

c. ceo moment savijanja prima rebro
Kod proracuna montaznih nastavaka elemenata opterecenih na savijanje,
preraspodela transverzalne sile, na deo koji prima nozica i deo koji prima rebro
se vrsi:

a. proporcionalno momentu inercije pojedinih delova preseka

b. proporcionalno povrsini pojedinih delova preseka

c. celutransverzalnu silu prima rebro
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Debljina noseceg ugaonog Sava ne sme da bude veca od:

a. 3mm
b. 0,5 tmin
c. 0,7 thin

Oblik Zleba su¢eonog Sava zavisi od:

a. debljine lima koji se zavaruje
b. opterecenja koje deluje na elemenat
c. kvaliteta materijala

Kod zavarenih spojeva greske mogu biti:

a. dimenzionalne greske
b. greske kompaktnosti
c. serijske greske

Pojava prslina kod Sava spada u:

a. dimenzionalne greske

b. greske kompaktnosti

c. serijske greske
Neprovaren koren Sava spada u:

a. dimenzionalne greske
b. greske kompaktnosti
c. serijske greske
Kontrola kvaliteta Savova moze se utvrditi:

a. radiozvu¢nom kontrolom
b. ultramagnetnom kontrolom
c. penetracijskom kontrolom
Ostecenja Celicne konstrukcije usled korozije ¢e biti najmanja u:

a. pustinji

b. uotvorenoj nezagadenoj sredini

C. uprimorju
CiS¢enje ¢eli¢nih povrsina u cilju pripreme za nano$enje zastitnih premaza
moZze se vrsiti:

a. legiranjem

b. peskarenjem

c. cinkovanjem
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7. KONSTRUKCIJE U GRADEVINARSTVU / DRVENE KONSTRUKCIJE

U konstrukcijskom smislu, drvo kao gradevinski materijal koristi se za:

podne i zidne obloge

podgrade, krovne i meduspratne konstrukcije
ni jedno od navedenog

sve navedeno

Q0o oo

U odnosu na oblik osnove objekta i broj krovnih ravni, krovovi se mogu nacelno
svrstati u sledece grupe:

jednovodni, Satorasti i viseci krovovi
jednovodni i dvovodni krovovi, sa i bez nazitka
jednovodni, dvovodni, ¢etvorovodni i sloZeni krovovi

o 0o oo

ni jedno od navedenog

Prema domacim standardima postoje:

a. 3 kvalitetne klase drveta
b. 2 kvalitetne klase drveta

Zaokruziti botanicke vrste koje spadaju u Cetinarsko drvece:

a. smreka, jasen, omorika
b. topola, javor, bor
c. smreka, jela, omorika, bor

Greske drvene grade su:

a. pukotine, talasastost,lisi¢avost
b.  pukotine, kvrgavost, lisicavost
c. ekscentri¢no i dvojno srce, talasastost

Drvo je organski gradevinski materijal koji je:

d. homogeniizotropan
homogen i anizotropan
nehomogen i izotropan
nehomogen i anizotropan

@ o
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7. Racunska teZina Cetinarske drvene grade pri normalnoj vlaznosti iznosi:
a. 5kN/m’
b. 5kg/m’
c. 300 kN/m’
d. 300kg/m’
e. niSta od navedenog

8. Drvena grada se deli na:

a. oblu, tesanuirezanu
b. kidanu, tesanu i poluoblu
c.  pravougaonu, okruglu, kvadratnu, ovalnu

9. Mehanicka spojna sredstva koja se najcesce koriste u drvenim konstrukcijama
su:
a. ekseriilimovi
b. Siljcii podvezice
c. podvezicei ekseri

d. zavrtnjevii ekseri
10. Zaokruzi tacna tvrdenja:

a. drvoje priblizno 5 puta tezi materijal od betona
b. drvoima bolje ¢vrstoce na zatezanje od betona
c. drvoima 3 puta veéi modul elasti¢nosti od betona

11. Nastavak aksijalno napregnutog drvenog Stapa moguce je izvesti:

a. samo drvenim podvezicama
b. drvenim i metalnim podvezicama
c. samo metalnim podvezicama
12. Prema konstruktivnom sklopu greda u krovnom nosacu i nacinu prenosenja
opterecenja na oslonce, drvene krovne konstrukcije izraduju se sa:
a. oslonjenim krovnim nosacima
b. obesenim krovnim nosacima
c. reSetkastim i lu¢nim krovnim nosacima
d. svenavedeno

13. Rogovi se postavljaju na medusobnom rastojanju od:
a. 50cm
b. 60-90cm

c. 120cm
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14. Krovni nosaci sa jednostrukom krovnom stolicom po duzini objekta postavljaju
se na medusobnom rastojanju od:
a. 25-35m
b. 35-45m
c. 4-5m
15. Kod cetvorovodnih krovova kao bitan elemenat krovnog sklopa javlja se:
a. uvalnica

b. grebenjaca
c. razdelnica




Zbirka zadataka za test sklonosti iz oblasti gradevinarstva

8. SAOBRACAINICE

1. P, predstavlja:

a. preticajnu preglednost
b. zaustavnu preglednost
c. raspolozivu preglednost
2. Nulta linija predstavlja:
a. putanju konstantnog nagiba koja spaja dve fiksne tacke, povijajuéi se
po terenu, bez zemljanih radova
b. putanju promenljivog nagiba koja spaja dve fiksne tacke
c. putanju konstantnog nagiba koja spaja dve fiksne tacke
3. Elementi situacionog plana su:
a. pravac, kruzne krivine, prelazne krivine i specijalni oblici putnih
krivina
b. pravac, kruzne krivine i prelazne krivine
pravac, kruzne krivine, prelazne krivine, specijalni oblici putnih
krivina, prosirenja kolovoza u krivini i preglednost puta u situacionom
planu
4. Nivelacioni tok puta utvrden je:
a. linijskom projekcijom u vertikalnoj ravni
b. linijskom projekcijom u horizontalnoj ravni
c. 3D projekcijom
5. Maksimalni nagib nivelete predstavlja:
a. gornju granicu poduznog nagiba na koju uti¢u troskovi gradenja
b. gornju granicu poduznog nagiba na koju uticu uslovi vuce
c. gornju granicu poduznog nagiba na koju uti¢u uslovi vuce, troskovi
gradenja i niz drugih faktora
6. Vertikalna krivina moze biti:
a. konveksna
b. konveksna i konkavna
c. konkavna
7. Horizontalna krivina se javlja:
a. nasituacionom planu
b. na nivelacionom planu
c. napoprecnim profilima
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Raskrsnice mogu biti:

a. povrsinske

b. povrsinske i denivelisane

c. denivelisane

Denivelisane raskrsnice sadrze sledece tipove rampi:

a. direktnei poludirektne
b. direktneiindirektne
c. direktne, poludirektne i indirektne

Kolovozne trake u poprecnom profilu ¢ine:

a. trake za kretanje

b. trake za mirovanje

c. trake za kretanje i mirovanje

Bankina je:

a. ivicni element putnog profila u nasipu

b. ivicni element putnog profila u useku

c. ivicni element putnog profila u useku i nasipu

Berma je:

a. element putnog profila u nasipu

element putnog profila u useku

element putnog profila u useku i nasipu

a. racunska brzina
b. osnovna brzina
c. projektna brzina

PGDS predstavlja:

a. prosecni saobradaj

b. prosecni dnevni saobracaj

c. prosecni godisnji dnevni saobracaj

Racunska brzina predstavlja:

a. izabranu teorijsku vrednost za izraCunavanje grani¢nih geometrijskih
elemenata osovine puta i poprecnih nagiba u horizontalnim krivinama
b. brzinu vozila u slobodnom saobraéajnom toku na ¢istom i mokrom

kolovozu

c. kretanje vozila u bo¢nom pravcu pri promeni saobracdajnih traka na

kolovozu
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9. HIDROTEHNIKA

1. U ¢emu se izraZzava gustina (ujedno i gustina tecnosti):
a kg/m3
b. g/cm3
c kg/cm3
d. sve navedeno
2. Gustina destilovane vode je najveca pri temperaturi:
a. +1°C
b. -273°C
c. 0°C
d. +4°C
3. Svojstvo te¢nosti koje uslovljava pojavu unutrasnjeg trenja pri kretanju, naziva
se:
a. viskoznost
b. magnetizam
c. hidrostaticki pritisak
d. sve navedeno
4. Hidrostaticki pritisak deluje:
a. usvim pravcima podjednako
b. samo vertikalno
c. samo koso
d. samo horizontalno
5. Uzgon je sila upravljena:

vertikalno navise

a
b. vertikalno nanize
c. horizontalno levo
d. horizontalnoilevo i desno
6. Odredena zapremina tecnosti koja prode kroz odredeni poprecni presek u
jedinici vremena, predstavlja:
a. brzinu
b. ubrzanje
c. gravitaciju
d. protok
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10.

11.

12.

13.

Srednja brzina je odnos:

o 0 T o

protoka i povrSine popre¢nog preseka
brzine i popre¢nog preseka

protoka i brzine

poprecnog preseka i protoka

Bernulijeva jednacina se joS zove i kao:

o 0 T o

U Srbiji se za vodosnabdevanje naselja najvise koristi:

o 0 T o

brzinska
cisinska
protocna
energetska

atmosferska voda
povrsinska voda
podzemna voda
otpadna voda

Postoje sledeci sistemi kanalizacije:

0T o

d.

opsti

separacioni (razdvojeni)
kombinovani

sve navedeno

Atmosferska kanalizacija:

oo oo

d.

odvodi padavine sa urbanog sliva

odvodi upotrebljene vode iz domadinstva
odvodi vode sa poljoprivrednih povrsina
odvodi upotrebljene vode iz industrije

Kejski zid pored reke sluzi da:

a.
b.
c.

d.

zastiti grad od brodova

zastiti urbane sredine od poplava
spreci obrusavanje obale

spreci da neko upadne u reku

Brana kao pregrada na nekoj reci treba da ima:

o 0 T w

telo brane

temeljni ispust

objekat za evakuaciju velikih voda (preliv)
sve navedeno
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14. Prevodnica sluzi za:
a. prevodenje vode
b. prevodenje riba
c. prevodenje brodova
d. precis¢avanje otpadnih voda
15. Oblast hidrotehnickih melioracija obuhvata:
a. odvodenje upotrebljenih voda iz farmi
b. odvodenje atmosferskih voda sa urbanih sredina
c. odvodenje viskova vode i navodnjavanje poljoprivrednog zemljista
d. agrotehni¢ke mere na poboljsanju plodnosti zemljista




Zbirka zadataka za test sklonosti iz oblasti gradevinarstva

10. TEHNOLOGUA | ORGANIZACIJA GRADEVINSKIH RADOVA

Sta od navedenog se odnosi na predmer gradevinskih radova?

a.
b.
c.
d.

ukupna cena gradevinskih radova predvidena projektom
koli¢ine svih radova predvidenih projektom

cena radne snage i mehanizacije predvidene projektom
cena materijala predvidena projektom

Sta od navedenog se ne upisuje u gradevinski dnevnik?

a.

c.
d.

opis svih radova koji su izvedeni na objektu

graficki i broj¢ani podaci o stvarno izvedenim kolicinama radova na
objektu

angazovana radna snaga i mehanizacija na gradilistu

vrsta i koli¢ina prispelog materijala na gradilistu

Na osnovu koje faze izrade projektno tehnicke dokumentacije se izdaje
gradevinska dozvola?

a.

b.
c.
d

idejni projekat

projekat za gradevinsku dozvolu
projekat izvedenog stanja
projekat betona

Koji od navedenih radova na izvodenju objekta ne pripada grupi grubih
gradevinskih radova?

a.
b.
c.
d.
e.

betoniranje stubova
zidanje fasadnih zidova
izrada krovne konstrukcije
bojenje zidova
malterisanje zidova

Jednokratni troskovi su:

a
b.
c

d.

troskovi kamata i osiguranja

troskovi remonta masine

troskovi transporta i montaze masine na gradilistu
troskovi radne snage

Oplata (klasi¢na drvena) horizontalnih elemenata se moze demontirati nakon:

a.
b.
c.

70% postignute ¢vrstoce betona koja je projektom predvidena
30% postignute ¢vrstoce betona koja je projektom predvidena
dva dana od ugradnje betona
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10.

11.

12.

Za koji od navedenih objekata gradevinsku dozvolu ne izdaje Ministarstvo?

® oo oo

nuklearna elektrana
aerodrom

visoka brana
stambena zgrada
Zeleznicka pruga

Da li izvoda¢ mora imati na gradiliStu gradevinsku dozvolu i ugovor o nadzoru?

a.
b.
c.
Prilikom
odbijaju
a.

b.
c.
d.

Prilikom
ukoliko:
a.

da

ne

delimi¢no

obracuna zidanja zidova debljine 25cm u predmeru radova otvori se
na slededi nacin:

odbijaju se otvori u celosti zajedno sa natprozornim i nadvratnim
gredama

odbijaju se samo otvori koji su veci od 5m’

otvori se ne odbijaju

odbijaju se otvori ukoliko je zbir svih otvora u zidu veci od 5m’

obracuna malterisanja zidova u predmeru radova otvori se ne odbijaju

postoji uloZina manja od 20cm a povrsina otvora (pojedinacno) je
manja od 3m’

ne postoji uloZina u zidu

postoji uloZina veéa od 20cm a povrsina otvora (pojedinacno) je 6m’

U izrazu Cp=Em+Er-f za odredivanje cene gradevinskih radova oznaka Em
predstavlja:

a.

b
C.
d

cenu radne snage
kalkulativni faktor
cenu materijala

cenu mehanizacije

Skidanje povrsinskog sloja zemlje, transport zemljanog materijala i planiranje
terena vrsi koja od navedenih masina?

a.

b.
C.
d

toranjska dizalica
bager

skreper

fabrika betona
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13. Koje od navedenih lica kontroliSe da |i su izvedeni radovi u skladu sa
gradevinskom dozvolom?
a. radnik na gradilistu
b. nadzorni organ
c. projektant
14. Napisati naziv prikazanih masina na slikama.

| Naziv masine:

Naziv masine:

15. Napisati naziv prikazanih masina na slikama.

Naziv masine:

Naziv masine:
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RESENJA
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1. ZGRADARSTVO - resenja

. noseci zidovi

. vertikalni serklazi

stubovi

grede

. suticanje zidova od opeke

. FERT meduspratna konstrukcija

.2h+b=61-65cm

. armiranobetonska kosa ploca oslonjena na podestne nosace
. armiranobetonska kosa plo¢a izmedu obraznih nosaca
. armiranobetonska kolenasta ploc¢a

. bojenje

. malterisanje

(<) IO 2 B~ O]
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. vise¢a plafonska konstrukcija
8. rogovi
9. b. stolarski dovratnik
10. d. krov na raspinjace
11. 1. rog
2. dasc¢ana podloga
3. krovna folija
4. termoizolacija
5. kontraletve
6. krovna folija
7. letve
8. krovni pokriva¢
12. . venecijaneri
b. drveni zastor
a. platneni zastor
13. b. hladne podove
14. b. trakasti temelj od nearmiranog betona
15. b. lezeci oluk
c. sedeci oluk
a. viseci oluk
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2. GRADEVINSKI MATERUALI / TEHNOLOGIJA BETONA - resenja

W oONOONREWNR

e o el =
vk wnNEe o
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. cement, agregat, voda

. gips, cement, krec¢

. hidratacija

. povecava

. Cvrstoce betona na pritisak
. frakcije

10-20%
70-80%

. monolitni stub sa piramidalnim zavrSetkom

masu jedinice zapremine materijala zajedno sa porama i Supljinama

. stepen ispunjenosti odredene zapremine praznim prostorima
. poroznost

. 250x120x 65mm

.0/4,4/8, 8/16, 16/31.5, 31.5/63, 63/125mm

. 160-220 kg/m’
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3. TEORIJA KONSTRUKCUJA - reenja

WoONOONREWNR

e o el =
vk wnN e o
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Stapova

. male u odnosu na duZinu Stapa

. broj nepoznatih statickih velic¢ina jednak broju uslova ravnoteze

. broj nepoznatih statickih veli¢ina veéi od broja uslova ravnoteze

. kruta i zglobna

. linija koja spaja tezista poprecnih preseka Stapa

. pomeranje u pravcu oslanjanja

. samo obrtanje

. pravi Stapovi koji su sposobni da prime i prenesu samo sile u pravcu ose Stapa
. Stapovi koji su sposobni da prime i prenesu sile proizvoljnog pravca
. momenti savijanja, momenti torzije, transverzalne i normalne sile

. static¢ki odreden nosac

. parabola

. static¢ki odreden nosac

. ugib sredine raspona se povecava
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4. MEHANIKA TLA | FUNDIRANIE - resenja
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b. dobro granulisani Sljunak

a. zbijenosti tla

c. visoko plasti¢nu glinu
a. odnos zapremine pora prema ukupnoj zapremini uzorka tla
c. opit staticke penetracije
a. klizanja i preturanja
a. u kori raspadanja stenske mase
c. temelj je u suvom
b. nepovoljno na stabilnost objekta

b. kada je dubina do klizne ravni manja od 3 m

a. podatke o tlu

a.B/L=2/3m

c. kad je temeljno tlo meka glina

b. za obezbedenje stabilnosti bo¢nih strana temeljne jame
c. pobijanjem i betoniranjem u tlu
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5. KONSTRUKCIJE U GRADEVINARSTVU / BETONSKE KONSTRUKCIJE - reSenja
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b. ¢vrstodu pri pritisku betonske kocke nakon 28 dana
a. 23MPa

a.16mm

c. istovremeni lom po betonu i po armaturi
b. /,=0,5/

b. naponi zatezanja

c. 30 GPa

d. pri dilataciji od oko 2 promila
c. duZine Sipke armature

b. utezanja poprecnog preseka

a. vrsta opterecenja

c. dilatacija zategnute armature

b. priblizno je jednak 90% staticke visine preseka
a. u gornju zonu

b. 6,66

c.3MPa
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6. KONSTRUKCIJE U GRADEVINARSTVU / METALNE KONSTRUKCIJE - reSenja
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. hapon na granici razvlacenja

. vetra

. presovanjem

. prema zadatoj sili zatezanja

. prema povrsini poprecnog preseka Stapa
. debljine najtanjeg elementa koji se spaja
. proporcionalno momentu inercije pojedinih delova preseka
. celu transverzalnu silu prima rebro

0,7 tmin

. debljine lima koji se zavaruje

. dimenzionalne greske

. greSke kompaktnosti

. greSke kompaktnosti

. dimenzionalne greske

. penetracijskom kontrolom

. pustinji

b. peskarenjem

Q 060 0 T T O O 60600 T O o 6T o
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7. KONSTRUKCIJE U GRADEVINARSTVU / DRVENE KONSTRUKCUJE - reSenja
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b. podgrade, krovne i meduspratne konstrukcije
. jednovodni, dvovodni, cetvorovodni i sloZzeni krovovi
. 3 kvalitetne klase drveta
. smreka, jela, omorika, bor
. pukotine, kvrgavost, lisicavost
. nehomogen i anizotropan
.5 kN/m’
. oblu, tesanu i rezanu

. Drvo ima bolje ¢vrstoce na zatezanje od betona.
. drvenim i metalnim podvezicama

. sve navedeno

.60-90cm

.3,5-45m

c

a

c

b

d

a

a

d. zavrtnjevi i ekseri
b

b

d

b

b

b. grebenjaca
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8. SAOBRACAIJNICE - resenja

b. zaustavnu preglednost
a. putanju konstantnog nagiba koja spaja dve fiksne tacke, povijajuci se po
terenu, bez zemljanih radova
c. pravac, kruzne krivine, prelazne krivine, specijalni oblici putnih krivina,
prosirenja kolovoza u krivini i preglednost puta u situacionom planu
a. linijskom projekcijom u vertikalnoj ravni
c. gornju granicu poduznog nagiba na koju uticu uslovi vuce, troskovi gradenja
i niz drugih faktora
. konveksna i konkavna
. na situacionom planu
. povrsinske i denivelisane
direktne, poludirektne i indirektne
trake za kretanje i mirovanje
. ivicni element putnog profila u nasipu
. element putnog profila u useku
. racunska brzina
prosecni godisnji dnevni saobracaj
izabranu teorijsku vrednost za izraCunavanje grani¢nih geometrijskih
elemenata osovine puta i poprecnih nagiba u horizontalnim krivinama

v 0 0 T O OO T O T
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9. HIDROTEHNIKA - reSenja
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. sve navedeno

.+4°C

. viskoznost

. u svim pravcima podjednako

. vertikalno navise

. protok

. protoka i povrsine poprecnog preseka
. energetska

podzemna voda

. sve navedeno

. odvodi padavine sa urbanog sliva

. zastiti urbane sredine od poplava

. sve navedeno

. prevodenje brodova

. odvodenje viskova vode i navodnjavanje poljoprivrednog zemljista
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10. TEHNOLOGIJA GRADEVINSKIH RADOVA - resenja
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b. kolicine svih radova predvidenih projektom
b. graficki i brojcani podaci o stvarno izvedenim koli¢inama radova na objektu

b. projekat za gradevinsku dozvolu

d. bojenje zidova

c. troSkovi transporta i montaZe masine na gradilistu

b. 70% postignute ¢vrstoce betona koja je projektom predvidena

d. stambena zgrada

a.da

a. odbijaju se otvori u celosti zajedno sa natprozornim i nadvratnim gredama
a. postoji uloZina manja od 20cm a povrsina otvora (pojedinacno) je manja od
3m’
c. cenu materijala

c. skreper

b. nadzorni organ

kamion kiper, bager sa dubinskom kasikom
buldozer, toranjska dizalica







