
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 
ФАКУЛТЕТ TЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 

ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 

 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Орган који је именовао комисију:  Наставно научно веће Факултета техничких наука 

Датум именовања комисије: 25.10.2017. 

Састав комисије:  

1. 

Малешев Мирјана 
Редовни 

професор 

Грађевински материјали, 

процена стања и санација 

конструкција 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 

Саду 
председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

2. 
Mладеновић Горан 

Ванредни 

професор 

Грађење и одржавање путева и 

аеродрома 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Грађевински факултет у Београду, Универзитет у 

Београду 
члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

3. Матић Бојан Доцент Саобраћајнице 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 

Саду 
члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

4. 
Пешко Игор Доцент 

Технологија и организација 

грађења и менаџмент 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 

Саду 
члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

5. 

Радоњанин Властимир 
Редовни 

професор 

Грађевински материјали, 

процена стања и санација 

конструкција 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 

Саду 
ментор 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

6. 
Радовић Небојша 

Ванредни 

професор  
Саобраћајнице 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 

Саду 
ментор 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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IIПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име јeдног родитеља, презиме: Милош, Милан, Шешлија 

2. Датум рођења: 11.12.1987. Место и држава рођења:Нови Сад, Република Србија 

 

II.1 основне студије 

 
година уписа:   година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет:У Новом Саду 

факултет:Факултет техничких наука 

студијски програм: Грађевинарство, Путеви 

звање:дипломирани инжењер грађевинарства 

 

II.2 мастер или магистарске студије – интегрисане основне академске и дипломске 

академске – мастер студије 

 
година уписа:   година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет:Универзитет у Новом Саду 

факултет:Факултет техничких наука 

студијски програм:Грађевинарство, Путеви 

звање:мастер инжењер грађевинарства 

научна област: грађевинско инжењерство 

наслов завршног рада:Стратешка анализа путне мреже са примером на путној мрежи АП 

Војводине 

 

II.3 докторске  студије 

 
година уписа:     

универзитет:Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм:   Грађевинарство 

број ЕСПБ до сада остварених:   просечна оцена током студија: 

 

2006 2010 8.82 

2010 2011 9.56 

 

2011 

121 9.43 
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II.4 Приказ научних и стручних радова 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

Шешлија, М., Радовић, Н., Јованов, Д., Кукарас, Д., Старчев-Ћурчин, А., 

Јокановић, И.:Possibilites of pervious concrete application in road construction, 

Tehnicki vjesnik – Technical Gazette 25/4 (2018) (DOI: 10.17559/TV-

20160524162507) 

М23 

кратак опис садржине:  
У раду су приказане основне карактеристике порозног бетона и преглед најзначајнијих 

савремених светских истраживања као и могућност примене порозног бетона за изградњу путева у 

Србији и земљама западног Балкана. Анализа резултата досадашњих истраживања је приказана у 

облику дијаграма и успостављањем корелација између физичких и механичких својстава порозног 

бетона. Приликом справљања ове врсте бетона, приметно је да је утицај агрегата највећи јер он 

сачињава 70 до 80% укупног волумена бетона, потом следи утицај врсте везива, затим водо-

цементног фактора и на крају, додатака бетонској мешавини. За справљење оваквог бетона се 

користе природни, рециклирани и лаки агрегати, са или без додатка ситне фракције агрегата 

(песка). Уопштено, све три врсте агрегата се могу користити за справљење мешавине порозног 

бетона при чему примена рециклираних агрегата поспешује очување природних ресурса. Широм 

света, порозни бетон се најчешће користи за путеве са лаким саобраћајем, за пешачке и 

бициклистичке стазе те би могао наћи редовнију примену у земљама западног Балкана. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ        ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

2. 
Шешлија, M., Росић, A., Радовић, Н., Васић, M., Ђого, M., Joтић, M.: 

Laboratory testings of fly ash, Tehnicki vjesnik – Technical Gazette 23/3 (2016), 

стр. 1839-1848. 
М23 

кратак опис садржине:  
У раду су приказана пуцоланска својства, механичка својства, хемијски и минерални састав и 

својства електрофилтерског пепела добијеног у процесу сагоревања у термоелектрани Никола 

Тесла А (ТЕНТ А) са додатком везива хидратисаног креча и цемента. Циљ истраживања се своди 

на могућност употребе електрофилтерског пепела за израду елемената коловозних конструкција 

(горњи и доњи труп пута). 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ         ДЕЛИМИЧНО 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

3. 
Шешлија, M., Росић, A., Радовић, Н., Васић, M., Ђого, M., Јотић, M.: 

Properties of fly ash and slag from power plants, Geologia Croatica 69/3 (2016), 

стр. 317-324. 
М23 

кратак опис садржине:  
У раду су приказана физичка, хемијска и минерална својства пепела и шљаке, који су узети из 

термоелектрана Никола Тесла А, Никола Тесла Б, Костолац А и Костолац Б. Узорци пепела су 

узети у мају и јуну месецу, а за шљаку у мају месецу. Узорци пепела и шљаке су сачињени од 

следећих минерала: аморфне материје, кварца, фелдспата, мулита, мелилита, кристобалита, 

хематите и калцита. Познавање минералошког састава материјала је значајно јер врста минерала 

директно одређује особине електрофилтерског пепела и шљаке и могућност његове примене. 

Хемијска својства електрофилтерског пепела и шљаке су најбитнији индикатори код оцене 

њихове подобности као грађевинског материјала. На основу урађених испитивања извршена је 

зависност између компоненти хемијског, минералног и физичких својства, где је показано да 

шљака у већини случајева има боље вредности коефицијента корелације у односу на пепео. 

Генерални закључак је да електрофилтерски пепео и шљаку по својим физичким, хемијским и 

минералним својствима, могу се примењивати за израду путних насипа и користити као замена 

природног материјала. 
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рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ       ДЕЛИМИЧНО 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

4. 
Шешлија, М., Радовић, Н., Тривунић, М., Бибић, Д., Пешко, И.: Анализа 

порозног бетонског коловоза, Савремена достигнућа у градђевинарству 

(2015), 24. април, стр. 429-434. (УДК 624.821.5, ISBN: 978-86-80297-62-0) 
М63 

кратак опис садржине:  
У раду су приказани подаци досадашњих истраживања са коришћењем различитих врста 

агрегата, замене цемента са одређеном количином пепела и додавањем аераната. Резулати се 

односе на приказ чврстоће при притиску, садржине пора (брзина протицаја воде) и чврстоће при 

савијању порозног бетонског коловоза. На основу анализираних резултата долази се до 

закључка,да веће количине пора смањују чврстоћу при притиску и чврстоћу при савијању, док се 

брзина протицаја воде повећава. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ       ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

5. 

Савичић, Б., Шешлија, М., Пешко, И., Јефтенић, Г., Мученски, В., 

Колаковић, С.: Analysis of influence of precipitaion on pervious concrete road 

surface, International Scentific Conference Peeople, Building and Environment 

(2016), стр. 76-82 (ISBN: 1805-6784) 

М33 

кратак опис садржине:  
У раду је извршено хидролошко моделирање система порозне бетонске коловозне конструкције 

коришћењем програма EPA SWMM 5.1. На основу динамичког модела симулације количине 

падавина-отицаја испитано је да ли су усвојене дебљине слојева порозне бетонске коловозне 

конструкције довољне да у потпуности елиминишу атмосферску канализацију. Сливно подручје је 

цела површина паркинга са саобраћајницама, паркинг местима и пешачким стазама. У моделу је 

усвојена зацевљена атмосферска канализација затвореног типа, са трасом у осовини коловоза. Да 

би елиминисали потребу за атмосферском канализацијом, идеја је да се при извођењу симулација 

падавина добије занемарљиво мала количина воде у цевима усвојене атмосферске канализације. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ       ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

6. 

Шешлија, М., Радоњанин, В., Миловић, Т., Шупић, С., Драганић, С.: 

Application of pervious concrete in road engineering, International Symposium 

MASE (Macedonian Association of Structural Engineers Faculty of Civil 

Engineering) (2015), Oхрид, стр 390-398. (ISBN:608-4510-24-8) 

М33 

кратак опис садржине:  
У раду су приказани састави бетонске мешавине, резултати досадашњих истраживања у свету, као 

и предности и недостаци порозног бетона. На основу анализе прикупљених података закључено је 

да на својства порозних бетона утичу врста агрегата, учешће крупне и ситне фракције агрегата, као 

и количина и врста хемијских и минералних додатака у бетону и замена цемента са 

електрофилтерским пепелом. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ       ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

7. 

Стојановић, М., Шешлија, М., Малешев, М., Радоњанин, В.: Својства 

пропусних бетона и могућност њихове примене у савременој путоградњи, 

Први српски конгрес о путевима, 5-6. јуна 2014., Београд, стр 829-838 (ISBN: 

978-86-88541-02-2) 

М63 
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кратак опис садржине:  
У раду је приказана могућност примене пропусног бетона у савременој путоградњи. Описане су 

основне карактеристике ове специфичне врсте бетона, са посебним освртом на његов утицај на 

животну средину. Посебно су анализирани компонентни материјали и препоруке за оптималан 

састав пропусних бетона. На основу експерименталних резултата других аутора изведени су 

закључци о утицају физичких својстава порозног бетона на његове механичке карактеристике. 

Због специфичне комбинације својстава (водо-пропусност, задовољавајуће механичке 

карактеристике) пропусни бетони се могу користити као завршни слој коловозне конструкције за 

паркиралишта, путеве који имају мања саобраћајна оптерећења, путеве са јаким бујичним кишама, 

подове стакленика, пешачке и бициклистичке стазе и др. Основни циљ рада је популаризација ове 

врсте бетона због могућности супституције дела везива применом индустријских отпадних 

материјала (летећи пепео и згура) и потпуном или делимичном заменом природног агрегата 

грађевинским отпадом (стари издробљени бетон у облику крупног агрегата). На тај начин би се у 

оквиру домаће путоградње отвориле шире могућности за заштиту животне средине и одрживо 

грађевинарство. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА               НЕ       ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

8. 

Шешлија, М., Радоњанин, В., Радовић, Н., Лађиновић, Ђ.: Porosity effect on 

physical and mechanical properties of pervious concrete pavement, 4
th
 

International Conference on Road and Rail Infrastructure, Шибеник, Хрватска, 

23-25 Мај 2016, стр. 203-208. 

М33 

кратак опис садржине:  
У раду су приказани састави мешавина, резултати досадашњих истраживања у свету, предности 

и недостаци утицаја порозности на физичко-механичка својства порозног бетона. Од физичко-

механичких својства анализирани су чврстоћа при притиску, чврстоћа при савијању, чврстоћа 

при цепању, отпорност према дејству мраза и отпорност на хабање. Коришћене су различите 

врсте агрегата (природни, рециклирани), различите фракције агрегата, различите количине 

ситних честица песка, различите врсте и количине додатака у цементу и променљив водо-

цементни фактор. Након приказаних истраживања рађена је зависност свих физичких-

механичких својстава са порозношћу и дат је опис резултата истраживања. Утицај порозности 

има битан фактор код физичко-механичких својстава јер се повећавањем количине порозности, 

доводи до смањења или опадања резултата чврстоћа и отпорности према дејству мраза, док се 

код отпорности на хабање повећавају вредности, тј. узорци губе мању количину масе приликом 

изложености хабању. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                  НЕ       ДЕЛИМИЧНО 

 

III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 

Студент, који је положио све испите одређене студијским програмом са просечном оценом не 

мањом од 8,00 (осам 00/100) и положио Квалификациони испит, стиче право да пријави тему 

докторске дисертације. 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?     ДА   НЕ 

 
Образложење: 

Кандидат је испунио све важеће услове. У оквиру докторских студија, студијског програма 

Грађевинарство остварио је просечну оцену 9.43 (девет 43/100) и положио Квалификациони испит. 

Објавио је више радова у међународним часописима са СЦИ листе, као и на међународним 

конференцијама. 
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IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 

Биографија ментора (до 500 карактера): 

Др Властимир Радоњанин 

је редовни професор на Департману за грађевинарство и геодезију, Факултета техничких 

наука, Универзитета у Новом Саду.  

Рођен је 1957. године у Скопљу, Република Македонија. Живи у Новом Саду. Дипломирао 

је на грађевинском факултету у Скопљу, магистрирао на Факултету техничких наука, 

Универзитета у Новом Саду, а докторску дисертацију је одбранио на Грађевинском 

факултету Универзитета у Београду. У звање доцента на ФТН у Новом Саду изабран је 

2003. године, у звање ванредног професора 2008. године, а у звање редовног професора 

2013. године 

Др Небојша Радовић 

је ванредни професор на Департману за грађевинарство и геодезију, Факултета техничких 

наука, Универзитета у Новом Саду. 

Рођен је 1962. године у Београду, Србија. Дипломирао је на Грађевинском факултету у 

Београду, Универзитета у Београду, 1989. године. Магистрирао је на Грађевинском 

факултету у Београду, Универзитета у Београду, 1999. године. Докторски рад је одбранио 

на Факултету техничких наука у Новом Саду 2006. године. У звање доцента је изабран 

2010. године а у звање ванредног професора 2015. године. 

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

Проф. др Властимир Радоњанин 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

Илић, Б., Радоњанин, В., Maлешев, M., Здујић, M., Mитровић, A. 

(2017): Study on the addition effect of metakaolin and mechanically 

activated kaolin on cement strength and microstructure under different 

curing conditions, Journal "Construction and Building Materials", Volume 

133, 2017, pp.243–252 

М21 

2. 

Малешев, М., Радоњанин, В., Лукић, И., Булатовић, В. (2014): The 

effect of aggregate, type and quantity of cement on modulus of elasticity of 

lightweight aggregate concrete, Arabian Journal for Science and 

Engineering, Vol.39 No.2,  pp.705-711, (DOI 10.1007/s13369-013-0702-2) 

М23 

3. 

Стојановић, Г., Радовановић, М., Малешев, М., Радоњанин, В., 

Monitoring of Water Content in Building Materials Using a Wireless 

Passive Sensor (Article), SENSORS, (2010), vol. 10 br. 5, str. 4270-4280 

М21 

4. 

Максимовић, М., Стојановић, Г., Радовановић, М., Малешев, М., 

Радоњанин, В., Радосављевић, Г., Сметана, W (2012).: Application of a 

LTCC sensor for measuring moisture content of building materials, Elsevier 

- Construction and Building Materials, Volume 26, Issue 1, January 2012, 

pp. 327–333 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.06.029) 

М21 

5. 
Радоњанин, В., Малешев, М., Фолић, Р., Лукић, И. (2014): "Assessment 

and Repair of the Bearing Structure of Gradiska Cultural Centre after Fire", 
М23 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618/47/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618/47/supp/C
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Tehnički vjesnik/Technical Gazette , Vol.21 No.2 April 2014, pp. 435 - 

445 ISSN: 1330-3651 

6. 

Радоњанин, В., Малешев, М., Маринковић, С., Al Malty, A. (2013): 

Green recycled aggregate concrete,  Journal "Construction and Buliding 

Materials", Volume 47, October 2013, 

(http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.06.076) pp. 1503–1511 

М21 

 

Проф. др Небојша Радовић 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

Радовић, Н., Шешлија, M., Пешко, И.: Expert project analyses in the 

process of road maintenance management, Грађевинар 65/7 (2013), стр. 

641-652. 

М23 

2. 

Радовић, Н., Mирковић, K., Шешлија, M., Пешко, И.: Output and 

performance based road maintenance contracting – case study Serbia, 

Tehnicki vjesnik – Technical Gazette 21/3 (2014), стр. 681-688 

М22 

3.. 

Радовић, Н., Јокановић, И., Матић, Б., Шешлија, M.: A measurement 

of roughness as indicator of road network condition – case study Serbia, 

Tehnicki vjesnik – Technical Gazette 23/3 (2016), стр. 881-884 

М23 

4. 

Шешлија, M., Росић, A., Радовић, Н., Васић, M., Ђого, M., Јотић, M.: 

Properties of fly ash and slag from power plants, Geologia Croatica 69/3 

(2016), стр. 317-324. 

М23 

5. 

Шешлија, M., Росић, A., Радовић, Н., Васић, M., Ђого, M., Joтић, M.: 

Laboratory testings of fly ash, Tehnicki vjesnik – Technical Gazette 23/3 

(2016), стр. 1839-1848. 

М23 

6. 

Шешлија, М., Радовић, Н., Јованов, Д., Кукарас, Д., Старчев-Ћурчин, 

А., Јокановић, И.:Possibilites of pervious concrete application in road 

construction, Tehnicki vjesnik – Technical Gazette 25/4 (2018) (DOI: 

10.17559/TV-20160524162507) 

М23 

 

IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: 

Ментор може бити наставник датог студијског програма, који поред услова, који су 

дефинисани стандардима за акредитацију има више од пет радова из категорије М21, М22 

односно М23. 

 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?      ДА   НЕ 

Образложење: 

Проф. др Властимир Радоњанин 

Ментор у потпуности испуњава важеће услове. Др Властимир Радоњанин је биран у звање 

редовног професора, наставник је на докторским студијама Факултета техничких наука из 

области грађевинарства (ужа научна област Грађевински материјали, процена стања и 

санација конструкција) и има преко пет радова из категорије М21, М22 односно М23.  

Проф. др Небојша Радовић 

Ментор у потпуности испуњава важеће услове. Др Небојша Радовић је биран у звање 

ванредног професора, наставник је на докторским студијама Факултета техничких наука 

из области грађевинарства (ужа научна област Саобраћајнице) и има преко пет радова из 

категорије М22 односно М23. 

 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9837
http://hrcak.srce.hr/file/178202
http://hrcak.srce.hr/file/178202
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061813005941
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618/47/supp/C
http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.06.076
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V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

„Анализа примене отпадних и рециклираних материјала за израду порозног бетонског 

коловоза“ 

У оквиру докторске дисертације реализоваће се истраживање порозног бетонског 

коловоза, справљеног са обичним (речним) и рециклираним агрегатом. Дисертација ће 

обухватити експериментално истраживање и теоријску анализу, а будући да истраживање 

припада ужим научним областима „Саобраћајнице“ и „Теорија и технологији бетона“, 

наслов теме је прецизно дефинисан у односу на тематику истраживања и циљ докторске 

дисертације. 

 

Наслов тезе је подобан?       ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.2 предмет (проблем) истраживања 

Кандидат своје истраживање базира на обимном теоријско-експерименталном 

истраживању и компаративној анализи основних физичко-механичких својстава бетона 

справљених са две врсте агрегата. Тако конципиран предмет истраживања омогућиће 

сагледавање могућности примене бетона са рециклираним агрегатом у путарству за 

израду порозног бетона. 

С обзиром на претходно изнето, предложен предмет истраживања по својој структури и 

обиму, тј. областима које ће обухватити, пружа могућност да се поуздано утврде поједина 

физичко-механичка својства бетона са речним и рециклираним агрегатом, као и да се 

утврде предности и недостаци примене таквих бетона током експлоатације.  

 

Предмет истраживања је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.3 познавање проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

Предложена литература обухвата све сегменте истраживања дефинисаног у оквиру 

предмета истраживања. По својој структури, литература обухвата књиге, дисертације и 

актуелне научне и стручне радове водећих експерата из области теорије и технологије 

бетона и саобраћајница. Поред наведеног предложена литература обухвата и препоруке и 

стандарде из области испитивања грађевинских материјала. 

 

Избор литературе је одговарајући?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.4 циљеви истраживања 

Циљ истраживања је прецизно дефинисан и у потпуности одговара предложеном 

предмету истраживања. 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?      ДА НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.5 очекивани резултати (хипотезе) 

Програм истраживања је прецизно дефинисан и у потпуности омогућава реализацију 

постављеног циља истраживања и добијање резултата који ће омогућити успостављање 

поузданих зависности између варираних параметара и физичко-механичких својстава 

порозних бетона, чиме ће бити омогућемо оптимално пројектовање састава порозних 

бетонских коловоза. Успостављене хипотезе ће бити проверене кроз обимна 

експериментална и теоријска истраживања, а будући да се реализују са домаћим 

сировинама и компонентним материјалима, представљаће значајан научни допринос у 
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области порозних бетона за коловоз.  

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

      ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.6 план рада 

Предложени план рада је јасно дефинисан и у потпуности усклађен са предметом 

истраживања. По свом обиму и динамици реализације, план рада је реално постављен у 

односу на планирани циљ истраживања и постављене хипотезе. 

 

План рада је одговарајући?       ДА НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

У оквиру истраживања планирана је примена две посебне методе, и три опште методе 

истраживања. Планиране методе пружају могућност квалитетног сагледавања 

посматраног проблема и у потпуности одговарају планираној методологији његовог 

решавања. 

Узорак истраживања обухвата две врсте агрегата (рециклирани и речни агрегат, као 

референтни), при чему ће за сваку врсту агрегата бити справљено шест бетонских 

мешавина, односно три мешавине су пројектоване са чистим цементом, док су друге три 

мешавине пројектоване са летећим пепелом као делимичном заменом за цемент и то у 

количини од 25%. Број опитних тела усклађен је са прописима који се односе на 

планирана испитивања, тако да по својој структури и обиму у поптуности одговара 

предмету истраживања. 

 

Метод и узорак су одговарајући?      ДА НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

С обзиром да истраживање обухвата проблематику путева и теорије и технологије бетона, 

справљање бетонских мешавина и планирана испитивања ће доминантно бити обављена у 

Лабораторији за испитивања грађевинских материјала на Департману за грађевинарство и 

геодезију ФТН-а. 

 

Услови за експериментали рад су одговарајући?   ДА НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

Планиране методе статистичке обраде у потпуности су у складу са врстом података који 

ће бити анализирани и омогућавају одређивање међузависности варираних параметара 

који утичу на основна физичко механичка својства порозног бетонског коловоза. 

 

Предложене методе су одговарајући?      ДА НЕ           ДЕЛИМИЧНО 

VI ЗАКЉУЧАК 

кандидат је подобан ДА                   НЕ                   ДЕЛИМИЧНО 

ментор је подобан ДА                   НЕ                   ДЕЛИМИЧНО 

тема је подобна ДА                   НЕ                   ДЕЛИМИЧНО 

Образложење (до 500 карактера): 

Кандидат је у потпуности испунио услове прописане за израду докторске дисертације при 

чему је кроз реализована истраживања и публиковане научне радове исказао 
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интересовање и високи ниво знања из области теме докторске дисертације. 

Предложени ментори испуњавају све важеће критеријуме, при чему тема докторске 

дисертације одговара ужим научним областима предложених ментора. Они су 

публиковали велики број научних и стручних радова из области грађевинарства, од чега 

се већи део публикованих радова односи на област теме докторске дисертације. 

Тема коју је предложио кандидат је актуелна и односи се на истраживање порозних 

бетонских коловоза. Тема је прецизно дефинисана и у потпуности је у складу са 

предметом истраживања. Пројектовање састава порозних бетонских коловоза је сложен и 

дуготрајан процес и крајњи резултат зависи од великог броја међусобно повезаних 

фактора. Из предложеног експерименталног истраживања може се закључити да ће 

докторска дисертација дати значајан научни допринос пројектовању порозног бетонског 

коловоза, справљеног са рециклираним и отпадним материјалима, при чему се 

истовремено доприноси збрињавању отпадних материјала и очувању природних ресурса. 

Поред тога, допринос дисертације се огледа и у дефинисању утицаја врсте агрегата, 

цемента и водо-цементног фактора на трајност порозних бетонских коловоза. На тај начин 

дефинисаће се нове могућности примене бетона са рециклираним агрегатом у путарству. 
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